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(54) Bezeichnung: STAHLBETONTEIL ZUR HERSTELLUNG VON FUNDAMENTEN FUR BAUWERKE 




(57) Abstract: The invention relates to a reinforced concrete part 
(1, 23, 26-28), comprising two conventional precast floor elements 
(2, 3) of the same type. Each element consists of a substantially 
rectangular concrete slab (4, 21) and at least one lattice truss (5-7) 
connected thereto. The two precast floor elements are arranged in 
a mirror-inverted manner so that their concrete slabs (4, 21) lie at a 
parallel distance from one another and their lattice trusses (5-7) are 
facing one another. The precast floor elements (2, 3) are connected 
to one another in a fixed manner by their lattice trusses (5-7). The 
reinforced concrete part (1, 23, 26-28) can be used with in-situ con- 
crete to rapidly produce the foundations for a building on a building 
site, without the erection or removal of formwork. 

(57) Zusammenfassung: Bei dem erhndungsgemassen 
Stahlbetonteil (1, 23, 26-28) sind zwei gleichartige handelsiibliche 
Fertigdeckenelemente (2, 3) vorgesehen. Diese weisen jeweils 
eine im wesentliche rechteckformige Betonplatte (4, 21) und 
mindestens einen mit dieser verbundenen Gittertrager (5-7) aus 
Stahl auf. Die beiden Fertigdeckenelemente sind spiegelbildlich 
so angeordnet, dass sich ihre Betonplatten (4, 21) in parallelem 
Abstand voneinander befinden und ihre Gittertrager (5-7) einander 
zugewandt sind. Die Fertigdeckenelemente (2, 3) sind durch 
ihre Gittertrager (5-7) fest miteinander verbunden. Mit dem 
Stahlbetonteil (1, 23, 26-28) kann unter Verwendung von Ortbeton 
ohne ein Ein- und Ausschalen auf der Baustelle sehr schnell ein 
Bauwerksfundament hergestellt werden. 
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Stahlbetonteil zur Herstellung von Fundamenten fur Bauwerke 



5 Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Stahlbetonteil zur Herstellung von Fundamenten fur 
Bauwerke. 

10 Bei den allgemein bekannten Fundamentkonstruktionen werden ublicherwei- 
se eine Bewehrung und Schalungswande vorgesehen (Einschalen). Die 
Schalungswande werden nach der Befullung mit Ortbeton wieder entfernt 
(Ausschalen), wahrend die Bewehrung im Beton verbleibt. Diese Methode 
hat den Nachteil, daS sie einen groBen Zeit- bzw. Arbeitsaufwand erfordert, 

15 urn ein Fundament auf der Baustelle herzustellen. 

Der vorliegenden Erfindung iiegt daher gegenuber dem Stand der Technik 
die Aufgabe zugrunde, ein Bauteil zu schaffen, das gleicherma&en die Funk- 
tionen von Bewehrung und Schalungswanden erfullt, mit Ortbeton eine 
20 schnelle und sichere Errichtung eines Bauwerkfundamentes auf der Bau- 
stelle ermoglicht und auBerdem einfach und kostengiinstig herzustellen ist. 

Gelost wird diese Aufgabe bei einem Stahlbetonteil der in Frage stehenden 
Art erfindungsgemaB dadurch, daS das Stahlbetonteil aus zwei gleichartigen 

25 handelsublichen Fertigdeckenelementen besteht, die jeweils eine im wesent- 
lichen rechteckformige Betonplatte und mindestens einen mit dieser verbun- 
denen Gittertrager aus Stahl aufweisen, daB die beiden Fertigdeckenele- 
mente spiegelbildlich so angeordnet sind, da& sich ihre Betonplatten in pa- 
rallelem Abstand voneinander befinden und ihre Gittertrager einander zuge- 

30 wandt sind und das die Gittertrager fest miteinander verbunden sind. 
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Das erfindungsgemaBe Stahlbetonteil hat vor allem den Vorteil, daB die ein- 
gangs genannten Arbeitsvorgange „Einschalen" und „Ausschalen" entfallen, 
was zu etner enormen Zeit- bzw. Arbeitsersparnis auf der Baustelle fiihrt. 

5 Die fur ein Fundament vorgesehenen, fertigen Stahlbetonteile werden zur 
Baustelle gebracht und dort lediglich in der erforderlichen Weise angeordnet. 
Anhand eines entsprechenden Verlegeplans kann dies sehr schnell erfolgen. 
Indem jedes fur das Fundament vorgesehene Stahlbetonteil auf der Bau- 
stelle auf zwei Langskanten seiner Betonplatten gestellt wird, bilden diese 

10 Betonplatten Seitenwandungen, zwischen denen der Ortbeton eingebracht 
wird. Die Stahlbetonteile konnen dann sofort mit Ortbeton beftillt werden. 
Nach der Aushartung des Betons ist das Fundament fertig. Auf dem Funda- 
ment kann das Bauwerk errichtet werden. Mit dem Stahlbetonteil lassen sich 
Fundamente verschiedenster Art herstellen (z.B. Streifenfundamente, Pfahl- 

15 fundamente, Einzelfundamente usw.). Die GroBe bzw. geometrischen Ver- 
haltnisse des erfindungsgemaBen Stahlbetonteils und seiner einzelnen Ele- 
mente richten sich nach den jeweiligen statischen Anforderungen hinsichtlich 
des betreffenden Bauwerkes, das auf dem Fundament stehen soil. 

20 Ein weiterer wesentlicher Vorteil des Stahlbetonteils liegt darin, daB bei sei- 
ner Herstellung handelsiibliche Fertigdeckenelemente Verwendung finden. 
Die prinzipielie Ausbildung solcher bisher ausschlieBlich zur Herstellung von 
Decken vorgesehenen Fertigdeckenelemente laBt sich beispielsweise dem 
Faltblatt mit dem Titel „Plattendecke Verlegeanleitung" der Badische Draht- 

25 werke GmbH in Kehl/Rhein (Deutschland) entnehmen. 

Demnach besteht ein Fertigdeckenelement grundsatzlich aus einer meist 
recheckformigen Betonplatte und mindestens einem mit dieser verbundenen 
Gittertrager aus Stahl. Nach einem bestimmten Verlegeplan werden die fur 
30 eine Decke, zum Beispiel eine GeschoBdecke, vorgesehenen Fertigdek- 
kenelemente in an sich bekannter Weise auf der Baustelle so angeordnet, 
daB sich deren Betonplatten unten befinden und mit ihrer planebenen Unter- 
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seite nach unten weisen, wahrend deren Gittertrager nach oben weisen. 
Nach der Verlegung der Fertigdeckenelemente kann die Decke insgesamt 
mit Ortbeton vergossen werden. Die fertige Decke ist vergleichbar mit einer 
Vollbeton-Massivdecke. Der Unterschied liegt darin, daO> die fertige Decke 
anschlieSend nicht verputzt werden muR. Es reicht aus, die Sto&fugen der 
Fertigdeckenelemente nach dem Betonieren zum Beispiel zu saubern oder 
zu verspachteln. 

Der senkrecht aus der Betonplatte herausragende Gittertrager eines han- 
delsublichen Fertigdeckenelementes weist in der Regel wenigstens einen 
Obergurt, einen der Gittertragerhohe entsprechend in paralletem Abstand 
zum Untergurt verlaufenden Untergurt sowie Ober- und Untergurt verbinden- 
de diagonale Abschnitte bzw. Diagonalen auf. Der Untergurt wird bei der 
Herstellung in die Betonplatte eingegossen und ist daher beim fertigen Fer- 
tigdeckenelement nicht mehrzu sehen. Die diagonalen Abschnitte bzw. Dia- 
gonalen dienen der Aufnahme der Schubkrafte, die in der Fuge zwischen 
Fertigdeckenelement und Ortbeton auftreten. Der Ober- und Untergurt sor- 
gen fur die notwendige Steifigkeit der Fertigdeckenelemente beim Einbau. 

Durch die Verwendung von Fertigdeckenelementen handelsiiblicher Art zur 
Herstellung der erfindungsgema&en Stahlbetonteile ergibt sich auch insofern 
eine Kostenersparnis, als die Fertigdeckenelemente als solche sehr preis- 
gunstig zu fertigen sind. Obwohl die Fertigdeckenelemente bisher nurzur 
Erstellung von Decken benutzt werden, eignen sie sich sehr gut zur Herstel- 
lung und sicheren Verwendung des erfindungsgemaSen Stahlbetonteils. 

Vorteilhafte Weiterbildungen des erfindungsgemaSen Stahlbetonteils erge- 
ben sich aus den Unteranspruchen 2 bis 4. 

Des weiteren sieht die Erfindung ein unter Verwendung von Stahlbetonteilen 
nach einem der Anspruche 1 bis 4 hergestelltes Fundament fur Bauwerke 
vor, bei dem sich die Stahlbetonteile in auf zwei ihrer Langskanten stehender 
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Lage befinden und der Raum zwischen den Betonplatten der Stahlbetonteile 
mit Ortbeton verfullt ist. Auf diese Weise lassen sich beliebig viele, fur das 
jeweilige Bauwerk passende Fundamentformen schaffen. 

5 Die Erfindung wird nachstehend anhand der schematischen Zeichnungen 
naher erlautert. Es zeigen: 

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht von oben auf eine Ausfuhrungsform ei- 
nes erfindungsgema&en Stahlbetonteils, 

10 

Fig. 2 ein fur das Stahlbetonteil gemafc Fig. 1 vorgesehenes Fertigdek- 
kenelement in flachliegender Lage, 

Fig. 3 das Fertigdeckenelement gemafc Fig. 2 in um 90° hochgesteilter Lage 
15 und 

Fig. 4 eine perspektivische Ansicht von oben auf einen Teil eines unter Ver- 
wendung von erfindungsgema&en Stahlbetonteilen hergestellten er- 
findungsgema&en Bauwerksfundaments vor dem Befullen mit Ortbe- 
20 ton. 

Das in der Fig. 1 gezeigte Stahlbetonteil 1 besteht aus zwei fest miteinander 
verbundenen gleichen Fertigdeckenelementen 2 und 3 und dient der Her- 
stellung von Bauwerksfundamenten. Das Fertigdeckenelement 3 ist als Ein- 
25 zelteil in den Fig. 2 und 3 dargestellt und handelsublich hergestellt 

Das Fertigdeckenelement 3 besteht aus einer rechteckformigen Betonplatte 
4 bestimmter Dicke und drei mit dieser fest verbundenen und senkrecht aus 
dieser herausragenden Gittertragern 5-7 aus Stahl (Gittertragertyp KT). Die 
30 Grttertrager 5 und 7 haben von dem Gittertrager 6 den gleichen parallelen 
Abstand. Sie weisen jeweils einen Obergurt 8-10, jeweils zwei der Gittertra- 
gerhohe entsprechend in parallelem Abstand zu dem zugehorigen Obergurt 
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8-10 verlaufende Untergurte und jeweils die Obergurte 8-10 und Untergurte 
verbindende diagonale Abschnitte bzw. Diagonalen 11-13 auf. Die paarweise 
vorhandenen Untergurte eines Gittertragers 5-7 werden bei der Herstellung 
des Fertigdeckenelementes 3 in die Betonptatte 4 eingegossen und sind da- 
5 her in den Fig. 1 bis 3 nichtzu erkennen. Die Diagonalen 11-13 sind eben- 
falls paarweise angeordnet. Das heitit zum Beispiel im Falle des Gittertragers 
7, dafc zwei diagonal verlaufende Gittertragerstabe 13a, 13b der Diagonalen 

13 von den betreffenden parallelen Untergurten zum Obergurt 10 hin zu- 
sammenlaufen (Fig. 2). 

10 

In Fig. 2 ist das Fertigdeckenelement 3 in dem Zustand zu sehen, in dem 
solche Fertigdeckenelemente handelsublicher Art bisher zur Herstellung von 
Decken, zum Beispiel GeschoBdecken, verlegt werden. Die Betonplatte 4 
iiegt flach bzw. horizontal und die Gittertrager 5-7 weisen nach oben, so daB 
15 derflussige Ortbeton von oben aufgebracht werden kann. Wenn dasselbe 
Fertigdeckenelement 3 urn einen Winkel von 90° um seine Langsmittelachse 
gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird, erreicht es die in Fig. 3 gezeigte Po- 
sition. Es wird folglich „hochkantgestellt", und zwar auf die untere Langskante 

14 seiner Betonplatte 4. 

20 

In der vorgenannten Weise hochkantgestellt und spiegelbildlich zueinander 
angeordnet sind die beiden Fertigdeckenelemente 2 und 3 gemaB Fig. 1. 
Ihre jeweils auf gleicher Hohe gegenuberliegenden bzw. einander zuge- 
wandten Gittertrager 5-7 bzw. 15-17, das hei&t die Gittertrager 5-7 des 

25 rechten Fertigdeckenelementes 3 und die Gittertrager 15-17 des linken Fer- 
tigdeckenelementes 2, sind durch die als Flachstabe ausgebildeten Zwi- 
schenstucke 18-20 fest miteinander verbunden (SchweiBverbindung). Die 
Flachstabe bzw. Zwischenstucke 18-20 sind etwas langer als der Abstand 
zwischen den paarweise benachbarten Obergurten 8-10 der Gittertrager 5-7 

30 und 15-17. Die Anzahl und Lange der Flachstabe bzw. Zwischenstucke 18- 
20 hangt insbesondere von der speziellen Geometrie der Fertigdeckenele- 
mente 2, 3 und ihrer Gittertrager 5-7 und 15-17 sowie den besonderen me- 
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chanischen Anforderungen an diese bzw. an das mit diesen zu errichtende 
Fundament ab. 



Die Betonplatte 4 des rechten Fertigdeckenelementes 3 und die Betonplatte 
5 21 des linken Fertigdeckenelementes 2 befinden sich in einem parallelen 
Abstand voneinander und bilden gleichsam die Schalungswande des Stahl- 
betonteils 1. Das Stahlbetonteil 1 steht auf der unteren Langskante 14 der 
Betonplatte 4 des rechten Fertigdeckenelementes 3 und der unteren Langs- 
kante 22 der Betonplatte 21 des linken Fertigdeckenelementes 2. In diesem 
10 Zustand werden Stahlbetonteile wie das Stahlbetonteil 1 nach einem be- 
stimmten Verlegeplan auf der Baustelle aufgestellt. Von oben werden diese 
dann mit Ortbeton befullt, der somit den gesamten freien Raum zwischen 
den Betonplatten 4 und 21 einnimmt. Die Gittertrager 5-7 und 15-17 ge- 
wahrleisten zusammen mit den Betonplatten 4 und 21 sowie dem Ortbeton 
15 die erforderliche mechanische Festigkeit bzw. Stabilitat des Stahlbetonteils 1 
und des mit diesem errichteten Gebaudefundamentes. 



Ein Ausschnitt eines solchen Fundamentes geht aus Fig. 4 hervor. An einer 
Stelle ist dort das Stahlbetonteil 1 vorgesehen. An jedes offene seitliche En- 

20 de des Stahlbetonteils 1 schlieBt sich das nachste Stahlbetonteil an, zum 
Beispiel das Stahlbetonteil 23, das im Prinzip genauso ausgebildet und an- 
geordnet ist wie das Stahlbetonteil 1 . Die Betonplatten 24 und 25 des Stahl- 
betonteils 23 sind gleich dick wie die Betonplatten 4 und 21 des Stahlbeton- 
teils 1 und haben den gleichen parallelen Abstand voneinander. Die auf StoR 

25 und auf ihren unteren Langskanten 14, 22 stehenden Stahlbetonteile 1 und 
23 schlieBen daher bundig aneinander an und bilden gewissermafien einen 
mit Ortbeton befullbaren Fundamentkanal. Wenn die fur ein Fundament vor- 
gesehenen Stahlbetonteile eine geschlossene ringformige Anordnung auf- 
weisen, kann ohne weitere MaSnahmen sofort betoniert werden. Wenn ein 

30 Stahlbetonteil - zum Beispiel das Stahlbetonteil 26 - ein freies Ende hat, an 
das sich kein weiteres Stahlbetonteil anschlieRt, ist an dem offenen seitlichen 
Ende eine Schalungswand vorzusehen. 
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Fig. 4 veranschaulicht auch den Fall, daI2> zwei Stahlbetontetle 27, 28 recht- 
winklig zueinander angeordnet sind. In diesem Falle sind deren au&ere Be- 
tonplatten 29, 30 langer als deren inneren Betonplatten 31, 32, was keiner 
naheren Erlauterung bedarf. 

SchlieHlich ist zu Fig. 4 zu bemerken, daS der Bereich zwischen den Stahl- 
betonteilen 1 , 23, 27, 28 bzw. seitlich neben diesen mit Erdreich verfullt wer- 
den kann. 
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Anspruche 

1 . Stahlbetonteil zur Herstellung von Fundamenten fur Bauwerke, da- 
5 durch gekennzeichnet, daB das Stahlbetonteil (1 , 23, 26-28) 
aus zwei gleichartigen handelsiiblichen Fertigdeckenelementen (2, 3) be- 
steht, die jeweils eine im wesentliche rechteckformige Betonplatte (4, 21; 
24, 25; 29, 31; 30, 32) und mindestens einen mit dieser verbundenen 
Gittertrager (5-7, 15-17) aus Stahl aufweisen, daB die beiden Fertigdek- 
10 kenelemente spiegelbildlich so angeordnet sind, daB sich ihre Betonplat- 
ten in parallelem Abstand voneinander befinden und ihre Gittertrager ein- 
ander zugewandt sind, und daB die Gittertrager fest miteinander verbun- 
den sind. 

15 2. Stahlbetonteil nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB die Gitter- 
trager (5-7, 15-17) durch VerschweiBen oder eine Schraubverbindung 
fest miteinander verbunden sind. 

3. Stahlbetonteil nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB die 
20 Gittertrager (5-7 , 15-17) durch wenigstens ein Zwischenstuck (18-20) fest 

miteinander verbunden sind. 

4. Stahlbetonteil nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB das Zwi- 
schenstuck (18-20) ein Flachstab oder Rundstab ist. 

25 

5. Unter Verwendung von Stahlbetonteilen nach einem der Anspruche 1 bis 
4 hergestelltes Fundament fur Bauwerke, dadurch gekennzeichnet, daB 
sich bei diesem die Stahlbetonteile (1, 23, 26-28) in auf zwei ihrer Langs- 
kanten (14, 22) stehender Lage befinden und der Raum zwischen den 

30 Betonplatten (4, 21 ; 24, 25; 29, 31 ; 30, 32) der Stahlbetonteile mit Ortbe- 
ton verfullt ist. 
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■A # Veroftentlichung, die den alkjemeinen Stand derTechnik definiert, 
aber nicht ats besonders bedeutsam anzusehen ist 

■E* atteres Dokument, das jedoch erst am Oder nach dem internationalen 
Anmeldedalum veroftentlictii worden ist 

V Veroftentlichung. die geeignet ist. einen Prioritatsanspnjch zweiteihatt er- 
scneinen zu tassen. Oder durch die das Verdrtentlichungsdatum einer 
anderen tm Recherchenbencht genannten Verdfientlichung belegt werden 
soil Oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

•O" Veroftentlichung. die sich auf eine mundliche Offenbarung. 

eine Benutzung. eine Aussteliung Oder andere Maflnahmen bezieht 
•P" Veroftentlichung. d»e vordem internationalen Anmeldedatum. aber nach 

dem beansprucnten Pnoritatsdatum veroffentlicht worden ist 



■*P Spatere Veroftentlichung. die nach dem internationalen Anmeldedatum 
Oder dem Pnoritatsdatum veroffentticht worden ist und mil der 
Anmeldung nicht kollidiert, sondem nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips Oder der ihr zugrundetiegenden 
Theorie angegeben ist 

•X" Veroftentlichung von besonderer Bedeulung: die beanspruchte Erfindung 
kann aiiein autgrund dieser Veroftentlichung nicht als neu oderaut 
erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

•Y' Veroftentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht ats auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden. wenn die Verdtfentlichung mil einer Oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 
Verdtfentlichung. die Mitglied derselben Patentfamilie ist 
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